
Presupuesto 2017 REFORMA PLATAFORMAS ACCESO Y PASILLOS
Código UnidaResumen Cantidad Precio Importe
CAP.01 DEMOLICIONES 1 5.751,87 5.751,87
DRS010 M2 Demolición de pavimento de terrazo 427,00 9,02 3.851,54

M2 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, 
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga 
manual sobre camión o contenedor. i/ transporte a vertedero y tasas, con recuperación 
del 50% de las piezas.

DRS080 M2 Demolición de pavimento seco 427,00 4,08 1.742,16
Demolición de base de pavimento de solera seca existente en el interior del edificio, con 
martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual 
sobre camión o contenedor.  i/ transporte a vertedero y tasas.

DRS011 ML Demolición de rodapié de terrazo 161,40 0,98 158,17
Demolición de rodapié de terrazo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.  i/ transporte a 
vertedero y tasas.

TOTAL CAPITULO(CAP.01): 5.751,87
CAP.02 OBRA CIVIL 1 35.286,25 35.286,25
PPA010 M2 Preparación de superficie y puente de unión. 727,00 1,86 1.352,22

Limpieza y preparación de la superficie para la aplicación de pavimento continuo de 
hormigón y zonas de reparación, consistiendo en la limpieza, cepillado y aspirado de las 
zonas a tratar, incluyendo la aplicación de imprimación tapaporos y puente de 
adherencia aplicada para regularizar la porosidad y mejorar la adherencia de los soportes 
porosos con absorción, a base de látex.

D07DA001 M2 Pavimento continuo de hormigón 427,00 25,50 10.888,50
Formación de solera de hormigón armado de 8/10 cm de espesor, realizada con 
hormigón HA‐25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla 
electrosoldada ME 15x15 Ø 6‐6 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080 como armadura de 
reparto, colocada sobre separadores de 4 cm homologados, incluso L de anclaje en 
varilla de 10mm con resina a paramento inferior 1ud/m2, con acabado superficial 
mediante fratasadora mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este 
precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y 
vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y 
colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de 
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecución de 
juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de 
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo 
la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de 
anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de 
disco, formando cuadrícula, limpieza de la junta y posterior sellado con masilla elástica



D07DC101 M2 Tratamietno superficial epoxi 427,00 7,21 3.078,67
Tratamiento superficial a base de impregnación epoxi en base acuosa, incolora, para 
endurecimiento, consolidación y efecto antipolvo en pavimentos de hormigón, aplicada 
en dos manos, con un rendimiento mínimo por mano de 0,2 kg/m².

D12AD010 ML Junta de retracción en pavimento continuo de hormigón, mediante corte con disco de 
diamante.

22,00 3,98 87,56

Corte con sierra de disco de pavimento continuo de hormigón, de 5 a 10 mm de anchura 
y 20 mm de profundidad, para formación de junta de retracción.

RSN110 ML Junta perimetral de dilatación en pavimento continuo de hormigón. 230,00 2,04 469,20
Lámina de espuma de polietileno de 10 mm de anchura y 100 mm de profundidad, 
colocada en junta perimetral de dilatación de pavimento continuo de hormigón.

RSD010 ML Rodapie metalico 170,00 22,43 3.813,10
Rodapié liso de aluminio anodizado, acero inoxidable o acero galvanizado, de 150 mm de 
altura, color plata, a determinar por dirección facultativa.

PAV010 M2 Demolición con recuperación y colocación de pavimento de terrazo. 300,00 39,60 11.880,00
Demolición con recuperación y colocación de pavimento de baldosas de terrazo en zonas 
deterioradas del pavimento, para interior, clasificado de uso industrial según UNE‐EN 
13748‐1, de 40x40 cm, color negro, para pulir y abrillantar en obra; colocadas a golpe de 
maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M‐10, de 4 cm de espesor; y 
separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, 
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los 
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de 
contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; relleno de las 
juntas de separación entre baldosas con lechada de cemento blanco BL‐V 22,5 coloreada 
con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza final. Unidad de medición mínima 1,5 
m2.

PAV020 M2 Tratamiento de acabado puperficial para pavimento interior de terrazo. 450,00 8,26 3.717,00



Ejecución en obra de pulido mediante máquina pulidora y abrillantado mediante 
máquina de abrillantar con plato de lana de acero o esponja sintética, de pavimento 
interior de terrazo; el pulido constará de tres fases: la primera (desbastado o rebaje) 
para eliminar las cejas que pudieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, 
según el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el pavimento; la segunda 
(planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en la fase 
anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuación nuevamente 
la pasta para juntas, manteniendo la superficie húmeda 24 horas y dejando endurecer 
otras 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 
220; el abrillantado se realizará mediante el método del cristalizado utilizando muelas de 
400 o superior con aplicación posterior de producto abrillantador, una vez esté 
perfectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones de difícil 
acceso (que se pasarán con la pulidora de mano o fija), evacuación de las aguas sucias, 
lavado con agua y jabón neutro y protección del pavimento con serrín de pino blanco o 
de chopo, lámina de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección que no 
ensucie ni tiña el pavimento.

TOTAL CAPITULO(CAP.02): 35.286,25
CAP.03 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 1 400,00 400,00
SEG010 UD Sistemas de seguridad y salud 1,00 400,00 400,00

Implantación de los sistemas para seguridad de obra y saludo de los operarios según 
estudio de seguridad presentado por la contructora y aprobado.

TOTAL CAPITULO(CAP.03): 400,00
TOTAL OBRA(PDESCOMP): 41.438,12

9% GASTOS GENERALES 3.729,43
4% BENEFICIO INDUSTRIAL 1.657,52

TOTAL EJECUCION CONTRATA 46.825,08

21% IVA 9.833,27

TOTAL IVA INCLUIDO 56.658,34


